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CEL Components S.r.l. 
Via Ca’ dell’Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy (Италия) 
Тел. +39 051 782505 Факс +39 051 782477 
www.cel.eu info@cel.eu 
Номер плательщика НДС 04102600378 CCIAA BO 0339628 
СОТОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ТЕРМОПЛАСТА, ЛАМИНАТ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 

 

Перфорированные алюминиевые соты 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Относятся к серии 3000: алюминиевый сплав 

3003, алюминиевый сплав 3005, алюминиевый 

сплав 3103, Алюминиевый сплав 3104. 

 
 

 

 

 
Свойства сотовой сердцевины 70 микрон 

Алюминиевый сплав серии 3000 3003/3005/3103/3104 

Ø ячеек в мм ок. 3,2 6 9 12 19 

Ø ячеек в дюймах 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 

Плотность, кг/м3
 163 80 - 83 54 40 - 42 27 - 29 

Стабилизированная устойчивость к 

сжатию, МПа 
10,2 4,3 - 4,6 2,5 - 2,6 1,41 - 1,5 0,85 - 0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечание: приведенные данные верны, насколько это известно компании CEL S.r.l.; они предназначены для информирования об 

изделиях CEL S.r.l. и об их возможном применении. Никакая гарантия в отношении конкретных свойств изделий или их пригодности для 

определенного применения не предоставляется и никоим образом не подразумевается. CEL S.r.l. оставляет за собой право вносить 

изменения. 

Общие технические характеристики 

Тип АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 3003/3005/3103/3104 

Класс Коммерческий алюминий 

Диаметр ячейки По запросу +/-10% 

Перфорация Да 

Толщина фольги 70 микрон +16/-8 микрон 

Плотность Зависит от ячейки +/- 10% 

Толщина плиты На заказ 

 
Размеры 

L-1250 мм (-0/+50 мм) x W-2500 (-0/+50 мм), вспененный. 

L-8500 мм (-0/+100 мм) x W-3000 (-0/+100 мм), сверхвспененный. 

Равномерность ячейки не гарантируется. 

Количество и диаметр отверстий По запросу клиента 

Состав панели 

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 

Алюминиевые соты (сплав серии 3000*) 

Диаметр: по запросу +/-10% 

Толщина фольги: 70 микрон +16/-8 микрон 
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http://www.cel.eu/
mailto:info@cel.eu

